






Intracell

25 

ELECTROPORACIÓN 

La electroporación consiste en la emisión de una onda electromagnética ( con 
predominio del campo eléctrico) pulsada, atermica y no ionizable  con la finali­ 
dad de producir una alteración en el potencial de membrana. Ésta alteración 
provoca una electrorotación de los lípidos  con la consiguiente apertura mo­ 
mentánea de la membrana celular (poros) para el ingreso de sustancias hacia 
su interior. 
Este mecanismo tiene la particularidad de ser reversible y transitorio debido a 
la característica de la corriente: pulsada, no constante. 

En  1965 se descubrió que los liposomas (bolsas rodeadas de una membrana 
lipídica a semejanza de una célula eucariota animal) eran capaces de hacer 
entrar ADN en la célula, pero hasta 1980 no se consiguió una eficacia de 
transfección adecuada. 

Porque Liposomas? 
Los liposomas son pequeñas vesículas compuestas por una cubierta de 

lípidos que contienen principios activos en su interior. La semejanza de su 
envoltura con la membrana celular, posibilita  que el liposoma se fusione con la 
membrana y la sustancia contenida ingrese  a la célula. 
La composición del liposoma depende de la naturaleza del principio activo 
(hidrofílico ó lipofílico). La sustancia contenida se encuentra protegida de la 
degradación hasta su llegada al interior celular.
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Ventajas de usar Intracell  R  : 

Con la electroporación el estado de la permeabilidad celular aumenta 
400 veces, sin cambio de polaridad ( Praunist 1999). 

Se piensa que los poros creados en las capas superficiales de la piel 
son responsables directos del aumento de la permeabilidad de la piel (Weaver 
y otros 1999) 

Fácil manejo 
No invasivo ( indoloro) 
No existe contacto eléctrico con el paciente 
Ondas atermicas y no ionizables 
No existe riesgo de quemadura química 
Permanencia del efecto deseado 

Por lo tanto, la sustancia a introducir debe utilizar como medio de transporte 
los liposomas. Estos se unirán a las células produciendo el mecanismo antes 
descripto. 

Alteración 
potencial de 
membrana 

Poros 
transitorios Sustancia + liposomas 

Célula
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TÉCNICA DEAPLICACIÓN 

Ubicar al paciente en una posición cómoda, tanto para el él como para 
el terapeuta. Explicarle al paciente el tratamiento y lo que sentirá durante el 
mismo. 
Como primer medida, es necesario realizar una correcta higienización de la 
piel, con la finalidad de eliminar cualquier resto de crema ó maquillaje. 
Antes de comenzar el tratamiento, la piel deberá estar seca.
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Configurar el equipo en base al tratamiento deseado. 

Colocar el producto sobre la zona corporal a tratar y dar inicio al trata­ 
miento. Una vez comenzado con el tratamiento, movilizar el cabezal en círcu­ 
los homogéneos hasta lograr la penetración del producto. 

PRO FUNDID AD DO S IFICAC ION PROGRAMA  TIEMPO 

ntracell 
INICIO / PAUSA 

STOP 

Tiempo:  20 min.
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Consejos para la mejorar aplicación 

* Previamente a la sesión, se recomienda higienizar la zona, con la 
finalidad de eliminar cualquier resto de maquillaje ó crema. 

* Siempre el cabezal deberá estar en íntimo contacto con la piel y en 
constante movimiento mientras dure la sesión. 

* La duración del tratamiento estará en relación a la configuración del 
tratamiento por parte del terapeuta. En el caso que el tiempo no haya finalizado 
y la sustancia se haya absorbido, agregar más sustancia hasta finalizar el 
tiempo preestablecido. De ésta forma se logra una mayor concentración del 
producto y una mayor profundidad. 

* La sustancia a introducir siempre debe utilizar como medio de trans­ 
porte liposomas.
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Sustancias recomendadas por programa 
Recordar que los principios a utilizar deben utilizar liposomas como medio 

de transporte. 

Para mayor información, consultar con  nuestro departamento científico, donde 
se le indicarán productos y dosificación. 

Programas  Sustancia recomendada 

Centella asiática 
Hedera Helix 
Cafeína 

Estrías  Vitamina A 

Equisetum (cola de caballo) 
Cayena 
Cafeína 

Gegartina 
Fucus 

Urea 
Caléndula 
Vitamina E 

Vitamina C 
Betacarotenos 

Revitalización  Extracto de avena 

Q10 
Elastina 
Colágeno 

Hamamelis 
Malva 
Manzanilla 

DMAE 
Vitamina E 

Elastina 
VitaminaA 
Vitamina E 

Ruscus 
Cafeina 
Fucus 

Ceramidas 
Lanolina 
Factores de humectación 

Reductor 

Capilar 

Várices 
Descongestivo 

Post 
Cicatrización 

Hidratación 
Nutrición 

Anti­Age 

Arrugas 

Reafirmante 

Celulitis 

Flacidez 

Adiposidad 
localizada
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Las principales indicaciones de la electroporación­INTRACELL están 
en relación a la finalidad buscada y la sustancia a utilizar. 
Por lo tanto, las alternativas de trabajo son innumerables, donde las principales 
finalidades de uso son las siguientes: 

* Estética: 
Adiposidad localizada 
Control de la obesidad y Celulitis 
Anti­age 
Cicatrices 
Flacidez 
Estrías 
Rehidratación y reestructuración de las áreas finas de la piel 
etc.. 

* Tratamientos reumatológicos y deportivos: 
Patologías osteo­mio­articulares 
Neuralgias 
Secuelas de traumatismos 

INDICACIONES 

CONTRAINDICACIONES 

* Embarazo 
*  Portadores de marcapasos 
* Pacientes epilépticos 
* Cardiopatías 
* Procesos tumorales 
* Procesos infecciosos 
* Fiebre 
* Afecciones dermatológicas en el área de aplicación 
* No aplicar sobre tromboflebitis ó várices  floridas (salvo indicación 

médica) 
* Alteración de la sensibilidad
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CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO 

CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la siguiente 
forma: 
1­ Limpiar la carcaza del equipo con un paño humedecido en agua, evitando 
así el depósito de polvo y/o otros agentes atmosféricos. 
2 ­ Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de 
atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con 
oxígeno u óxido de nitrógeno. 
3 ­ No utilizar  productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como 
aguarrás, thinner o símil. 
4 ­Se recomienda la correcta limpieza de los cabezales, a fin de lograr la 
máxima eficacia en el tratamiento, de la  siguiente forma: 
­ Una vez terminada la sesión de terapia y antes de comenzar otra, limpie los 
cabezales con un paño suave, humedecidos en agua con jabón neutro para 
eliminar cualquier resto de gel, cremas, etc. usadas durante el trabajo. 
­ Cuando no vaya a usarlos guárdelos limpios y secos. 

El correcto cuidado del equipo y sus accesorios, determinará la vida útil del 
equipo, como así también el éxito en el tratamiento.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cantidad de canales: Una salida para cabezal de electroporación 

Cabezales aplicadores: 1 Facial 
1 Corporal 

Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 grados Celsius 

Humedad de funcionamiento: 20 a 80% (HR sin condensación) 

Fuente de Energía de Entrada: 
Voltaje nominal: 220 VCA 
Rango de operación: 240­180 VCA 
Frecuencia: 50­60 Hz 
Corriente máxima de consumo: 0.2 A @ 220VCA 
Potencia máxima: 20W 

Normas: IEC 60601.1 clase I, tipo BF, continuo. 

Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPXO 

Tamaño y peso: 3,7 Kg, medidas en milímetros según figura: 

Condiciones de transporte y almacenaje: 
Temperatura: entre 5ºC y 75 ºC. 
Humedad: entre 20 a 80 %  (HR sin condensación) 

555
 

15
5 

365
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SISTEMA  DE GESTIÓN  INTEGRAL­CEC 

Tierra Protectora 

Equipo Clase I 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos 

Las exigencias actuales en materia de equipamientos médicos, de rehabi­ 
litación o de estética, son asegurar al paciente y profesional la máxima segu­ 
ridad de uso y eficacia terapéutica. 

Para ello existen diversas instituciones que, a nivel internacional, contro­ 
lan y fiscalizan las diversas características de los mencionados equipos;  a 
través de directivas denominadas genéricamente Normas. 

El cumplimiento de este conjunto de normas es fundamental e imprescin­ 
dible, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos o 
daños no previstos en su paciente,  mientras que el efecto benéfico deseado 
es obtenido con rapidez y eficacia. 

Las mencionadas normativas influyen tanto en la Empresa productora, 
como directamente en el producto ofrecido. 

Siguiendo estas premisas básicas, y con el objeto de ofrecer un producto 
de máxima calidad a nivel internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certifica­ 
do el siguiente conjunto de normativas, las más exigentes tanto en gestión 
empresarial  como en calidad y seguridad del producto final, servicio post­ 
venta, asesoramiento y garantía. 

Norma ISO 9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número 16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición 
ANMAT 5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares 
para cada producto
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ATENCION 

El  tratamiento  de  pacientes  con  dispositivos  electrónicos 
implantados  (por  ejemplo: marcapasos)  debe  ser  realizado 
después de consultar la opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

La operación del equipo en cercanías (menor a 1 metro) a 
un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede 
traer aparejado inestabilidad en la forma de onda de salida 
y en los indicadores de funcionamiento. 

ATENCION 

El fabricante del equipo no será responsable de los efectos deri­ 
vados del uso de ningún producto introducido por electroporación. 

ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. 
No lo abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte 
con  el representante autorizado. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ATENCION 

Utilice solamente los accesorios suministrados por el fabrican­ 
te.
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ATENCION 

Los cabezales presentan en su interior componentes elec­ 
trónicos, no los sumerja en líquidos. 

ATENCION 

La conexión simultánea al paciente del Intracell y de un 
equipo de cirugía por radiofrecuencia puede resultar en que­ 
maduras en el lugar donde el cabezal esté en contacto, y 
en daños hacia el equipo Intracell. 

ATENCION 

Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las 
aislaciones de los cables de conexión, de línea y de los 
cabezales, y del gabinete. 

ATENCION 

Una vez concluida la sesión con Intracell, higienice la zona 
tratada, eliminando cualquier resto de sustancia utilizada. 

ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corre­ 
gida en el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica 
tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación 
sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades exis­ 
tentes. 
CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventua­ 
les daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar  las 
normas de seguridad y esterilización.
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ATENCION 

En caso de utilizar electroestimulación posterior al tratamiento del 
Intracell R , se debe limpiar perfectamente la zona antes de colo­ 
car los electrodos de la electroestimulación con la finalidad de 
evitar la presencia de sustancias oleosas que puedan afectar la 
vida útil de los electrodos. 

ATENCION 

Se recomienda no acercar el cabezal a la pantalla digital con el 
tratamiento iniciado. Puede alterar la información en el visor, debi­ 
do a interferencia electromagnética.
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A. Zauner Gutman : Fisioterapia Actual. 
A. Taborda ­ A. Mata : El Hosp[ital. 
Farreras ­ Rotman : Medicina Interna. 
J. A. Aguirre : Compendio de Radiologia y fisioterapia. 
H. Bordier : Recus d’Electrotherapie. 
A. Zauner Gutman : Nuevos avances cen fisioterapia. 
Joseph Khan : Principio y práctica de electroterapia. 
Kottke ­ Lehmann : Medicina Física y rehabilitación. 
Romano I.D. Capponi : Manual de fisioterapia 
J. Plaja: Analgesia por medios físicos 
José María Rodriguez Martín: Electroterapia en fisioterapia 
Estudios e investigaciones publicadas en: www.pubmed.com 
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con el departamento científico CEC.



Intracell

39 

Garantía 
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 
Provisión de repuestos originales por al menos diez años desde la 
fecha de fabricación. 

CONTACTOS 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 
PM: ANMAT­1088­32 

APROBADO POR TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

AUTORIZACION 
DE FUNCIONAMIENTO 

DE  EMPRESA 

SISTEMA DE CALIDAD 
APROBADO POR ANMAT 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.
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NOTAS


